DATOVY LIST PRODUKTU

~ HAILO PROFILOT 2018

pr— Trojdilny hlintkovy kombinovany Zebiik se
systémem LOT.

CHARAKTERISTICKE ZNAKY

Jeden hmat sta&f

Jeden hmat - a z tfidiiného Zebf¥iku se stéva
dvoudilny vysuvny Zebfik. Nebo jednoduchy
prilozny zebiik. Nebo volné stojici stafle.
Optimaln{ feent: flexibilni, mnohostranné a

bezpecné.

e Systém LOT: vyrovnéva nerovnosti podlahy
az do vyse 15 cm. Nastaveni noznim

e \ peddlem.
- - j e Univerzdalng pouZitelny jako piilozny Zebiik,
A vysuvny Zebitk nebo tafle
LS —K %{i&\ e 2 nasazovaci patky a 2 stabilnf velkoplosné
= I - ?\ tlapové nohy
al
L
-
DALSI VYHODY VYROBKU VIASTNOST!
e Aretacni hak s fransportni s transportni pojistkou o Pricle: 2x6 + 1x5
e Pricle s pii¢nym a podélnym profilem e Pracovni vyska: max. 470 cm
e S nastavenim schodkd (2306-507 / 9309-507) e Hmotnost: 15,5 kg

e S neodnimatelnou feti ¢&sti zebiiku (9312-507)
e Nosnost do 150 kg
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YEARS
GUARANTEE
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TECHNICKE UDAJE

Systém LOT

lze pouzit jako pfilozny Zebfik i volné
stojici Stafle

|Ize pouzit volné stojici
lze pouzit jako pFilozny Zebrik

Pocet piicli

Montazni itka,/hloubka pilozného
zebitku

Montazni sitka,/hloubka vysuvného
zebiiku

Vyska pfilozného zebitku

Vyska vysuvného zebitku

Max. dosazitelnd pracovni vyska

Max. dosazitelnd pracovni vyska 3tafli
Max. dosazitelnd pracovni vyska
pfilozného Zebitku

Max. dosazitelnd pracovni vyska

Rozméry balenf (VxSxH)

Nastaveni schodd max.

A=122cm, B=100 cm

373 cm

287 cm

470 cm

280 cm

470 cm

330 cm

A=190cm, B=48cm, C=19cm

54 cm
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Hmotnost 15,5 kg
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